
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Stadtgärtnerei 

 Grünflächenunterhalt 

Baumschlingen für Installationen an bäumen 

Anleitung für die Befestigung von Baumschlingen 

Einsatzgebiet: 

Das Baumschlingenmodell der Stadtgärtnerei Basel ist für die statische Anbringung von 
Kabeln, Schläuchen und Seilen in Baumkronen bis zu einer Maximallast von 3 kg konzi-
piert. 

Um Unfälle zu vermeiden, achten Sie bitte auf die korrekte Handhabung. 

1. Ist die Baumschlinge in Ordnung? 
Die gelbe Markierung darf nicht ausserhalb des Seilgeflechts liegen. Wenn sie ausserhalb 
liegt, muss das Seilende wieder korrekt in das Geflecht geschoben werden. 

        Falsch! Richtig! 

2. Befestigung der Baumschlinge am Baum. 

Die baumschlingen sind so zu platzieren, dass sie nicht am Baum reiben und nicht verrut-
schen können. 

              Falsch! Richtig!
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3. Befestigung an den Baumschlingen. 

Kabel, Schläuche und Seile können direkt in den Karabiner gehängt oder z.B. mit einem 
Seil befestigt werden. 

4. Übersichtstabelle Baumschlingen. 

Grösenbezeichnung Farbkennzeichnung Für Astdurchmesser bis 

* * * 
1 Keine 20 cm 
2 Gelb 30 cm 
3 Blau 40 cm 
4 rot 60 cm 

* Sondergrössen sind herstellbar. 

Beratung:  Bezugsquelle: 
BVD BVD 
Stadtgärtnerei Basel  Generalsekretariat 
Baum- und Grünflächenschutz Veranstaltungen Raum- und Logistikdienste 
Sperrstrasse 104a Empfang
CH-4057 Basel Münsterplatz 11 

Postfach 
www.stadtgärtnerei.bs.ch CH-4001 Basel 

www.bvd.ch 
Telefon: +41 61 267 00 74 Telefon +41 61 267 48 48 
sandra.lorenzini@bs.ch bvdinfo@bs.ch 


